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*Las medidas del producto son referenciales y aproximadas. El fabricante se reserva el derecho de cambios y/o mejoras del producto sin previo aviso

Vista en planta

(no a escala)

Vista en corte-elevación

(no a escala)

INSTALACION RECOMENDADA DE :

CELDAS DE DRENAJE BIOPLASTIC - CUBODREN

1 UNIDAD = 800x800 mm

CAMARA DE DECANTACION

SEGUN CONSULTOR DE

AGUAS LLUVIAS

 

DISTANCIA SEGUN

CONSULTOR DE

AGUAS LLUVIAS

DIAMETRO SEGUN 

CONSULTOR DE 

AGUAS LLUVIAS

TERRENO

FONDO SIN 

MALLA GEOTEXTIL

RELLENO ESTABILIZADO

COMPACTADO

ARENA GRUESA Y LIMPIA

* LOS MODULOS DEBEN QUEDAR ENSAMBLADOS EN 

FUNCION DEL PROYECTO

*SE NECESITARA A LO MENOS 4 MODULOS POR CADA M³ 

(METRO CUBICO)

*EL GEOTEXTIL NO TEJIDO DEBE CUMPLIR CON LOS 

REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LA TABLA 5.204.202.C 

"DRENAJE" DEL MANUAL DE CARRETERAS

*MAXIMO 13 MODULOS DE ALTURA, SIN RESTRICCION EN 

OTRAS DIRECCIONES

RELLENO ESTRUCTURAL 

O NATURAL (SEGUN

PROYECTO)

PENETRACION CODO

250 MM MAXIMO

CAMARA DE DECANTACION

SEGUN CONSULTOR DE

AGUAS LLUVIAS

ESTANQUE DE DRENAJE 

BIOPLASTIC CUBO DREN

CAMARA DE DECANTACION

SEGUN CONSULTOR DE

AGUAS LLUVIAS

DIAMETRO DE TUBERIA SEGUN

CONSULTOR DE 

AGUAS LLUVIAS

CANTIDAD DE MODULOS

DEPENDE DE CALCULO

DEL PROYECTO

MINIMO

200mm

MINIMO

500mm

RESISTENCIA MINIMA

26 ton/m2 (COMPRESION)

ESTANQUE DE DRENAJE

BIOPLASTIC - CUBODREN

800 mm

GEOTEXTIL POLIPROPILENO

NO TEJIDO DE SEPARACION

BIOPLASTIC 200 gr/m2


